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Technische Daten
Prüfung Wert
Brandschutz E
Sd-Wert 8 -1/+2 m
Sd-Wert feuchtevariabel 0,4 bis 50 m
Stärke ca. 0,53 mm
Gewicht 86 ±5 g
Zugfestigkeit längs 180 -10/+20 N / 50 mm
Zugfestigkeit quer 125 -10/+20 N / 50 mm
Dehnung längs 68 ±8 %
Dehnung quer 79 ±8 %
Widerstand gegen Weiterreißen  längs 125 ±10 N
Widerstand gegen weiterreißen quer 110 ±10 N
Temperaturbeständigkeit -40 bis +80 °C

High-Tech-

Funktionsbekleidung 

für das Dach!

Die luftdichte, aktiv-feuchtevariable Dampfbremse 
für hohe Sicherheit im Sommer und Winter!

Funktionsweise im Sommer
Im Sommer herrscht auf der Außenseite der Dampfbremse oft 
eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, nicht selten bis über 90%. 
Die ICUTEC Dampfbremse VARIO öffnet seine Membran und 
sorgt jetzt dafür, dass die gestaute Luftfeuchtigkeit schnell wieder 
aus der Konstruktion entweichen kann. 

Die variable Membran der ICUTEC Dampfbremse VARIO 
ist im Sommer weit geöffnet, sodass Feuchtigkeit aus der 
Konstruktion problemlos in den Raum diffundieren kann. 
Das  gesamte Bauteil kann nach innen austrocknen 
und wird dadurch nachhaltig geschützt.

Funktionsweise im Winter
Im Winter sollte weitgehend verhindert werden, dass Feuchtigkeit 
in die Konstruktion eindringt und das Bauteil dadurch Schaden 
nehmen kann. Bei winterlichen Temperaturen entsteht auf der 
Innenseite eine relative Luftfeuchtigkeit von ca. 40-50%. 
Die ICUTEC Dampfbremse VARIO schließt jetzt seine 
Membran und sorgt dafür, dass fast kein Wasserdampf 
in die Konstruktion eindringen kann. 

Die variable Membran der ICUTEC Dampfbremse VARIO 
schließt sich und lässt nahezu keine 
Feuchtigkeit aus den beheizten 
Räumen in die Konstruktion 
eindringen.

So funktioniert die aktive Anpassung 
an klimatische Bedingungen

ICUTEC



Variabel und sicher
Mit der ICUTEC Dampfbremse VARIO ist es 
gelungen, eine Dampfbremse zu entwickeln, die 
noch mehr Sicherheit für das Bauteil und damit 
für Ihr gesamtes Dach gewährleistet und zugleich 
eine noch größere Breite an Anwendungsmöglich-
keiten bietet.

Die luftdichte, aktiv-feuchtevariable Dampfbremse für innen und aussen,

für ein ausgeglichenes Raumklima im Sommer und im Winter!

Dampfbremse VARIO

HINWEIS: Feuchtevariable Dampfbremsen sind nicht geeignet für den Einsatz bei Gebäuden mit einer dauerhaft erhöhten relativen Luftfeuchte von über 60% (z. B. Wellnessbereiche, Großküchen, Schwimmbäder)

Das Besondere ist die Stärke
Die besonderen Stärken der ICUTEC Dampfbremse 
VARIO liegen in der aktiven Anpassung an klimatische 
Bedingungen, denn je nach Umgebungsfeuchte wird 
von der ICUTEC Dampfbremse VARIO die Diffusion 
des Wasserdampfes gesteuert. Durch den hohen 
feuchtevariablen Sd-Wert von bis zu 50 m gelangt 
in den Wintermonaten nahezu kein Wasserdampf in 
die Dachkonstruktion. Dies erhöht den Schutz für die 
Konstruktion vor Kondensation und Schimmelbildung. 

Zusätzlich wird in den Sommermonaten die in der 
Konstruktion enthaltene Feuchtigkeit durch den nied-
rigen feuchtevariablen Sd-Wert, von bis zu 0,4 m, 
schneller abgebaut (erhöhte Rücktrocknung!).

Sicherheit mit System
Der Einsatz der ICUTEC Dampfbremse VARIO in 
Kombination mit den bewährten ICUTEC System-
komponenten ermöglicht eine Vielzahl von geprüf-
ten Systemvarianten für den professionellen Dach-
aufbau. Mehr Informationen bei www.icutec.de.

Einsatzbereiche
Die ICUTEC Dampfbremse VARIO ist eine multi-
funktionale, feuchtevariable Dampfbremse für die 
Einsatzbereiche Steildach und Flachdach. 
Je nach Objekt, kann der Einbau von innen bzw. 
von außen (Sanierung) durchgeführt werden. 

ICUTEC
ICUTEC Icutape aussenICUTEC Dichtkleber

ICUTEC Icusan
ICUTEC Icucral

Produktvorteile:
aktive Anpassung an 
klimatische Bedingungen
hoher Schutz und Sicherheit 
für die Konstruktion
Sd-Wert feuchtevariabel 
von 0,4 bis 50 m
erhöhte Rücktrocknung 
hohe Reißfestigkeit


